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Бланк-заказ 
на систему автоматики для приточной установки
Информация о заказчике
	Организация

	


	ФИО
	


	Тел
	
	Факс
	
	E-mail:
	


	Объект
	


	Дата
	


	Система автоматического управления

	приточной 

установкой
	
	вытяжной 

установкой
	
	приточно-вытяжной установкой
	
	отопительным агрегатом

	
	
	
	
	
	
	


	
	ДА

Дополнительно указать
	НЕТ
	Включить 

в поставку

	
	
	
	
	
	
	
	

	Управление  воздушным  клапаном
	Электропривод  воздушного  клапана
	
	
	
	
	
	

	
	Тип 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность
	
	
	
	
	
	
	

	
	Питание
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подогрев воздушного клапана
	Мощность ТЭНов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кол-во ТЭНов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Питание
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обогрев привода
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Управление  вентилятором
	Приточный
	
	
	
	
	
	

	
	Тип электродвигателя
	    
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность х обороты
	
	
	
	
	
	
	

	
	Питание
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжной
	
	
	
	
	
	

	
	Тип электродвигателя
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность х обороты
	
	
	
	
	
	
	

	
	Питание
	
	
	
	
	
	
	

	
	Алгоритм работы
	
	
	
	
	
	

	
	Совместно с притоком
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Независимо от притока
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Другой алгоритм:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резервный вентилятор
	Приточный
	
	Вытяжной
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электропривод  клапана 
	
	
	
	
	
	

	
	основного/резервного вентилятора
	
	
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность
	
	
	
	
	
	
	

	
	Питание
	
	
	
	
	
	
	


	
	ДА

Дополнительно указать
	НЕТ
	Включить 

в поставку

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наличие пуско-защитной 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	аппаратуры
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комплектация частотным 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	приводом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комплектация  софт-стартером
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Калорифер
	Вода
	
	Пар
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Управление
	Привод вентиля вод/пар клапана
	
	
	
	
	
	(

	
	Тип (мощность)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Питание
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Циркуляционный насос
	
	
	
	
	
	(

	
	Тип (мощность)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Питание
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электрокалорифер
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность ТЭНов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кол-во ТЭНов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Питание
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кол-во ступеней (групп)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Управление рециркуляцией
	Электропривод рециркуляционного клапана
	
	
	
	
	
	

	
	Тип (мощность)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Питание
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Управление увлажнителем
	Тип увлажнителя
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Требования:


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Управление охлаждением
	Вода
	
	Фреон
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Требования:


	
	
	
	
	
	


( Указать дополнительно
	Расход теплоносителя через калорифер
	

	Гидравлическое сопротивление
	

	или
	

	Производительность по воздуху
	

	Температура воздуха вход/выход
	

	Температура теплоносителя вход/выход
	

	Давление пара
	


	Стандартная комплектация датчиками
	Теплоноситель

	
	Вода (В)
	Пар (П)
	Электричество (Э)

	Датчик температуры наружного и приточного воздуха
	2*
	1
	Комнатный термостат - 1

	Датчик температуры обратной воды
	1
	-
	


*Для САИН-ВМ – 1 шт.
	Дополнительно по требованию
	Заказать
	Примечание

	Датчик температуры воздуха (защита теплообменника от замораживания) 
	Только В
	
	

	Датчик для контроля загрязнения воздушного фильтра
	
	
	

	Комнатный термостат для режима «Фреонового охлаждения» (управление компрессорно-конденсаторным блоком)
	
	
	

	Датчик перепада давления на вентиляторе
	
	
	

	Клапан запорно-регулирующий с электроприводом КЗР
	Только В
	
	См.   ( Указать дополнительно 

	Двухходовой (трехходовой) регулирующий клапан с электроприводом 
	Только В
	
	См.   ( Указать дополнительно

	Клапан регулирующий двухходовой  с электроприводом 
	Только П
	
	См.   ( Указать дополнительно

	Охлаждающее устройство (при температуре пара +150(С и выше)
	Только П
	
	См.   ( Указать дополнительно

	Циркуляционный насос
	
	
	См.   ( Указать дополнительно

	Узел обвязки 
	Только В
	
	См.   ( Указать дополнительно

	Частотный преобразователь
	
	
	

	Софт-стартер
	
	
	

	Пульт дистанционного управления
	
	
	


Дополнительно предусмотреть:

Заполненный бланк-заказ отправьте 

по e-mail: evromash@evromash.ru  или по факсу: (495) 780-43-94; (495) 780-43-95
